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MIG MAG LASTOORTSEN;LASTOORTSEN MIG MAG

MIG/MAG LASTOORTS FLEXLITE GX 403G 3,5M

De Flexlite GX-lastoortsen voor MIG/MAG-lassen verhogen, dankzij hun innovatieve productiemethoden en
hoogwaardige materialen, het gebruikscomfort en de lasproductiviteit.

Kenmerken

· De handgreep, anatomisch ontworpen vorm en de uitstekende balans
verminderen de polsbelasting

· Lange levensduur van de slijtonderdelen waardoor de lasproductiviteit wordt
verhoogd

· Verkrijgbaar in verschillende vermogensklassen en lengtes, met verschillende
halsuitvoeringen voor water- en gasgekoelde modellen

· Afneembare pistoolhandgreep inbegrepen in elk productpakket

· Tot wel 35% lagere temperaturen van het draadmondstuk dankzij een
innovatieve pistoolhalsconstructie

· Minder slijtonderdelen betekent lagere voorraadkosten

· Anatomisch gevormd handvat biedt een stevige greep

· Opties voor afstandsbediening op de toorts

Technische specificaties

· Soort koeling: Gas

· Soort verbinding: Euro

· Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%): 400 A

· Verwisselbare hals: Nee

· Draaihals: Ja

· Pistoolgreep: Ja

· Afstandsbediening: Optioneel

· Lasproces: MIG/MAG

· Draadmondstuk: M10x1

· Draaddiameters: 0,8-1,6 mm

· Led-optie: Nee
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